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Terminologi 

Beskriv ord som kan vara svåra att förstå eller vanligt förekommande förkortningar. 

Term Beskrivning 

SEVAB Sandviken Energi Vatten AB 

Los Typfordon enligt Trafikverkets 

publikation Vägar och gators 

utformning, VGU 

V40 Vatten dimension 40 

S110 Spillvatten (avlopp) dimension 110 

TS40 Tryckspillvatten (tryckavlopp) 

dimension 40 

D160 Dagvatten dimension 160 

BK2 Bärighetsklass 2 enligt 

Trafikverket 

 

Refererande dokument 
Dokument som har anknytning till detta dokument. 

Namn på dokumentet Utgivare 

D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar Energiföretagen 

Instruktion Skyltar och märkning 

Sandviken Energi 

Vatten AB 

Teknisk kravspecifikation Pumpstationer, 

Automation/pumpstyrning 

Sandviken Energi 

Vatten AB 

 

Förord 
Den här tekniska handboken med tillhörande bilagor innehåller administrativa och tekniska 
anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och/eller utförande av ny 
läggning, utbyte eller renovering av VA-tekniska distributionsanläggningar inom Sandvikens 
kommun. Handboken är tänkt att fungera som stöd och anvisning till dig som utför sådana 
uppdrag på beställning av Sandviken Energi Vatten AB. 
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Tekniska handboken skall ses som ett komplement till gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter, standarder och branschgemensamma anvisningar som vid motstridiga uppgifter 
har företräde. 
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1 Sammanfattning 
 Kapitel 2 Projekteringsunderlag tar upp allmänna förutsättningar för projektering 

 Kapitel 3 Ledningsnätet tar upp vilken typ av utrustning som skall användas i vårat 

distributionsnät 

 Kapitel 4 Anläggningar tar upp hur vattenmätare och pumpstationer skall utformas 

och utrustas 

 Kapitel 5 Märkning och dokumentation tar upp märkning av komponenter och hur 

anläggningar skall dokumenteras 

 Kapitel 6 Redovisning av entreprenadhandlingar tar upp hur framtagna handlingar 

skall vara strukturerade och redovisas 

 Kapitel 7 AMA Anläggning tar upp tillämpliga AMA-koder 

2 Projekteringsunderlag 
 

2.1  Höjdsystem 
RH 2000, om inget annat anges. 

 

2.2  Koordinatsystem 
SWEREF99 16 30 

 

2.3  Ledningskollen 
Information om ledningar från ledningsägare hämtas från www.ledningskollen.se . Observera 
att handlingarna har en aktualitetstid på tre månader samt att alla ledningsägare inte finns 
med i Ledningskollen. 

 

2.4  Kartmaterial 
Underlag från SEVAB, exempelvis vatten- och avloppsledningar och primärkarta, hämtas 
hos kontaktperson på SEVAB. Avtal gällande sekretess ska upprättas. 

 

2.5  Annat objektsspecifikt underlag 
Lämnas ut av SEVAB´s projektledare, exempelvis detaljplaner och utredningar. 
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3 Ledningsnätet 
3.1 Serviser 

 

 
 Varje fastighet har en egen servisavsättningspunkt. 
 Samtliga vattenserviser förses med en servisventil. 
 Spillservis förses med en rensbrunn. 
 Till en normalstor villatomt ska servisdimensionen vara V32, S110/TS40, D160. 
 Vid nybyggnation på fastighet: Servisavsättningsända markeras med planka 2”x6”, 

rödmålad topp. Plankan placeras innan återfyllnad vid ledningsända som sträcker sig 
längst från stamledning. Uppstick 1 m ovan mark. 

 Vattengång (VG) för servisledning vid stamledning skall vara kl 9-10. 
Lutning på ledning fram till fastighetsgräns, minst 20 promilles (spillvatten ,10 
promilles för dagvatten. 

 

3.2 Ventiler 
 Avstängningsventilers placering skall väljas utifrån ett service- och 

underhållsperspektiv för att erhålla god sektionering.  
o Ventiltyp 40-63: Esco S-2150, sluss I EPDM. 
o Ventiltyp >63: Hawle 4050E2 sluss i EDPM. 

 Servisventil Vatten 40-63: Esco S-2150, sluss i EPDM. 
 Servisventil Tryckspill 40: Esco S-2152, sluss i NBR. 

 

3.3 Spolposter och brandposter 
 

 Spolpost (eller brandpost) ska sättas i varje ledningsslut, om högpunkt sätts en 
spolpost med avluftningsfunktion 

 Spolpost och brandpost ska dräneras genom anslutning till dagvattenledning 
eller kringfylls med makadam i de fall där dagvattenledning saknas  

 Spolpost och brandpost ska ej ligga i körspår (projekteras lämpligtvis i gatukanten) 
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3.4 Brunnar 
 Brunnar ska projekteras med högst 100 m mellanrum. 
 Alla brunnar på huvudledning ska vara nedstigningsbrunnar, min. dimension 1000 

mm. 
 All avvinkling av ledning ska ske i brunn. 
 Betäckningar som placeras i körytor skall förses med teleskopisk körbar betäckning, 

D400. 
 Betäckningar i genomfartsvägar skall vara låsbara, i gator\vägar i bostadsområden 

skall de vara ej låsbara. 
 Brunn med inlopp annat än i nivå med brunnsbotten skall utföras i PE. 
 VG utlopp till samtliga brunnar ska anges på planritning. 
 VG inlopp och utlopp till samtliga brunnar ska anges på profilritning. 
 Dimension och material ska anges på plan- och profilritningar för samtliga 

ledningar inklusive servis. 
 

3.5 Självfallsledningar 
 Till självfallsledningar (stamledning) ska minst dimension 250 användas. 
 Material till självfallsledningar ska vara PP med styvhetsklass minst SN8. 
 Lutning på självfallsledningar ska vara minst så att självrensning uppnås. 
 Dagvattensystemet ska dimensioneras enligt Svenskt Vatten publikation P90. 
 Förläggning skall ske enligt principritning CBB.311:1, släntlutning 1:1. 
 Ledningar och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly mark. 

 

3.6 Trycksatta ledningar 
 Till tryckledningar (vatten, stamledning) ska minst dimension 63 användas. 
 Material till tryckledningar ska vara PE. 
 PE100 (SDR17) ska användas för ledningar från dimension 110 och uppåt och PE80 

(SDR17) ska användas för ledningar mindre än dimension 110. 
 Tryckledningar ska förläggas på frostfritt djup. 
 Kan frostfritt djup ej uppnås, skall isolering användas. Endast i undantagsfall kan 

värmekabel vara aktuellt, då i kombination med isolering. 
 Ledningar och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly mark. 
 Vattenledning skall ha blå stripe, tryckspill ska ha brun stripe. 
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4 Anläggningar 
4.1 Vattenmätare 

 Vattenmätare skall i första hand placeras i byggnad. 
 Placering skall väljas med hänsyn till att mätaren blir lättåtkomlig för avläsning, 

kontroll och service. 
 Utrymmet skall vara utformat så att frysrisk ej uppstår. 
 För mer detaljerade utformningskrav och dimensionering av vattenmätare, se 

Svenskt Vatten publikation P100. 

 

 

 

4.1.1 Vattenmätarbrunn 
 Brunnen skall vara utformad så frysrisk ej uppstår. 
 Stege skall vara av korrosionsmotståndigt material. 
 Golvbrunn med avlopp alt. pumpsump för möjlighet att pumpa ut vatten ur brunnen. 
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 Röranslutningar/kabelgenomföringar skall vara vattentäta. 
 Brunnsbetäckningen skall vara D400-klass (SS-EN124), teleskopisk. Min. A6-storlek. 

Låsbar. 
 Avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. 
 Backventil. 
 Mätare placeras min. 500 mm från brunnsbotten. 
 Min. 300 mm vertikalt avstånd mellan vattenmätare om parallellkopplade. 
 Min. brunnsdiameter 1200 mm. Vid mätare Qn10 eller vid flera parallellkopplade 

mätare skall brunnsdiameter vara min. 1800 mm. 
 Inget krav på belysning. 

 
För mätarbrunn med mätare ≤Qn6 accepteras även brunn där nedstigning ej krävs. 
 

4.2 Pumpstationer 
4.2.1 Allmänt 
Utformning och dimensionering ska göras i enlighet med Svenskt Vattens publikation P47 
(avloppspumpstationer) och P57 (tryckstegringsstationer). För att uppfylla arbetsmiljö- och 
säkerhetskrav skall Arbetsmiljöverkets relevanta publikationer följas, samt ingående 
komponenter och stationen som helhet skall vara CE-märkt. 

I leverans av station ingår dimensionering, installation av en komplett nyckelfärdig driftsatt 
anläggning. 

Allt materiel ingående i leverans av station ska ha sådan skyddsklass och kvalitet för att klara 
av fukt, vattenspolning och svavelväte som kännetecknar miljön i stationen. 

Pumpstationer skall som standard vara utformade med överbyggnad. 

 

4.2.2 Leveransomfattning 
 Dimensionering, leverans, montage och driftsättning av prefabricerad nyckelfärdig 

anläggning. 
 Dokumentation; underlag för bygglov, drift- och skötselinstruktioner, se även kap 5.2. 

 

4.2.3 Tekniska specifikationer 
4.2.3.1  Bygg 
4.2.3.1.1  Överbyggnad 

 Överbyggnaden utförs antingen i traditionell bärande träregelstomme eller med 
sandwish-element. 

 Överbyggnaden skall vara isolerad, vinterbonad. 
 Invändiga väggar och golv skall var i ljus kulör, spolsäkert utförande. 
 Golv utformas med fall mot golvluckor (till pumpsump) eller golvbrunn, halkskyddat. 
 Golv utformas med kanalisation mellan apparatskåp och golvluckor. Kanalisation 

förses med täcklock. 
 Ytterbeklädnad av stående träpanel alternativt sandwish-element. Kulör enligt 

bygglov. 
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 Yttertak, ryggåstak av plåt med tegelprofil. Kulör enligt bygglov. 
 Takavvattning i form av hängrännor och stuprör. 
 Isolerad ytterdörr och karm av aluminium. Uppställbar dörrstängare. Hängning och 

placering i samråd med projektledaren. Låscylinder tillhandahålls av VA-enheten. 
 

4.2.3.1.2  Belysning 

 Ytterbelysning vid entrédörr med skymningsrelä och rörelsevakt. Skyddsklass IP54. 
 Innerbelysning, lysrörsarmatur i tak med strömbrytare vid ytterdörr. 
 Brunnsbelysning, Led-armatur på ledad arm under golvluckor. Skyddsklass IP65. 

 
4.2.3.1.3  Värme 

 Väggupphängt värmelement 1000 w termostatstyrt. 
 

4.2.3.1.4  Ventilation 

 Varvtalsstyrd tilluftsfläkt för överbyggnadsdelen med 2 lägen, normal och forcerad. 
Kap. ca 200m3/h. 

 Tilluftsgaller med insektsskydd monteras i fasad. 
 

4.2.3.1.5  Vatten och sanitet 

 Inkommande renvatten 32PE leds genom golvplanet utanför pumpsumpen. Efter 
avstängningsventil dras kallvattnet i syrafast rostfritt stål. 

 Invändig vattenutkastare med klokoppling. 
 Varmvatten, genomströmningsberedare. 
 Tvättställ av rostfritt stål inkl. stänkskydd. 
 Behållare för tvållösning, uppsättning på vägg. 
 Behållare för desinfektionsmedel, uppsättning på vägg. 
 Hållare för pappersservetter. 
 Papperskorg. 
 Återströmningsskydd mot vätska kategori 5. 
 5 meter 25 mm gummislang med klokoppling. 
 3 meter 15 mm gummislang med borste på teleskopskaft. 
 Slanghylla. 
 Väggmonterad först-hjälpen tavla. 

 
4.2.3.1.6  Pump- och pumputrustning (avloppspumpstation) 

 Standard är 2 st pumpar, självrensande skärande hjul avsedda för obehandlat 
avloppsvatten. 

 Gejderrör, dimensioneras för att förhindra vibrationer vid drift. Skall vara 
korrosionsbeständiga. 

 Mjukstart. 
 Rörgalleri och infästningar i rostfritt stål 304. 
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4.2.3.1.7  Lyftanordning 

 Lyftanordning, HEA-balk och blockvagn ska vara typgodkänd för 500 kg. 
 Placering i tak rakt ovanför pumpars lyftpunkt 

 
4.2.3.1.8 Automation/pumpstyrning 

Se separat dokument, Teknisk kravspecifikation Pumpstationer, 

Automation/pumpstyrning. 

4.2.3.2  Mark 

 Körbar väg minst klass BK2. Parkerings- och vändningsmöjlighet för 1 st 
servicefordon, typfordon Los. 

5 Märkning och dokumentation 
5.1 Märkning 
All maskinell utrustning eller andra ingående komponenter i en anläggning skall märkas 

permanent enligt SEVAB’s ”Instruktion Skyltar och märkning”. 

5.2 Dokumentation 
Dokumentation skall överlämnas i god tid (dock minst 2 veckor) före slutbesiktning, 
Dokumentation ska levereras digitalt på USB-minne. För format, se kap. 6.3.1. 

Dokumentation skall innehålla:  

 Innehållsförteckning. 
 Produktblad för ingående utrustning. 
 Drift- & skötselinstruktioner. 
 Manualer för installerad utrustning. 
 Relationsritningar & fotodokumentation. 
 El- & kopplingsscheman. 
 Intyg med försäkran om överensstämmelse med EU:s produktkrav. 
 Protokoll över utförda kontroller. 

6 Redovisning av entreprenadhandlingar 
6.1 Textdokument 
6.1.1  Teknisk beskrivning och mängdförteckning 
Teknisk beskrivning och mängdförteckning skall upprättas enligt Svensk Byggtjänst 
Anläggnings AMA 20 och RA 20 med kompletteringar från senaste AMA NYTT. 
Mängdreglering skall ske enligt MER 20, om särskild reglering krävs skall en Objektspecifik 
MER upprättas. 

6.1.2  Administrativa föreskrifter 
Administrativa föreskrifter skall upprättas enligt Svensk Byggtjänst AF AMA 12. 
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6.2 Ritningar 
Ritningsram och namnruta erhålls från SEVAB i dwg-format. Symboler och linjestilar enligt 
Svenskt Vatten publikation P109. 

6.2.1  Planritningar 
Presenteras i skala 1:500. Projekterade ledningar redovisas i färg medan befintligheter 
redovisas i svart.  

Linjestilar skall väljas så att redovisningen är tydlig även vid utskrift utan färg. 
Ledningsdimensioner och material anges för varje delsträcka. Förutom teckenförklaring, 
norrpil och skalstock, skall koordinatsystem och höjdsystem alltid redovisas. 

6.2.2  Profilritningar 
Presenteras i skala, längd 1:500 och höjd 1:100. Korsande ledningar redovisas. 
Vattengångar redovisas för varje brunn och vinkelförändring. Typ av brunn och storlek 
redovisas. Profil skall ha samma orientering som ledningstråk har i plan. Höjdsystem skall 
alltid redovisas. 

6.2.3  Övriga ritningar 
Övriga ritningar så som detaljritningar för t.ex. pumpstationer, specialbrunnar, magasin, 
dammar redovisas i för ändamålet lämplig skala. 

6.3 Leveransformat 
All leverans ska om inget annat anges vara i digital form lagrat på en fysisk minnesenhet 
(USB-minne). Leverans via externa molntjänster/aktörer får ej ske.  

6.3.1 Digital leverans 
 Textdokument, t.ex. rapporter/PM och tekniska beskrivningar skall levereras i docx- 

och pdf-format.  
 Mängdförteckningar eller liknande kalkyldokument levereras i xlsx- och pdf-format. 
 Ritningar levereras i dwg- och pdf-format. 

Pdf:en ska inte innehålla några lager och dokumentet/ritningen skall vara rättvänd. 

 

6.4  Riktlinjer för CAD-arbete 
6.4.1  Modellorienterad projektering 
Modellorienterad projektering innebär att varje teknikslag ritar i egna modellfiler som sedan kopplas 

mot ritningsdefinitionsfiler (ritdefar) som en extern referens (xref). Ritningsdefinitionen utgör sedan 

själva presentationen av en ritning. 



Vatten 
sida 14 (30) 

 

Sandviken Energi Vatten AB 
Box 91, 811 21 Sandviken Besöksadress: Gävlevägen 96 Organisations nr: 556791-6043 

Kundservice: 026-24 16 00  info@sandvikenenergi.se       www.sandvikenenergi.se       

  

 Modellfil innehåller projekterat eller befintligt objekt i geografiskt korrekt läge ritad i 
skala 1:1. 

 Ritningsdefinition innehåller inlästa modellfiler som externa referenser. Innehåller 
förutom modellfiler ritningsram, namnruta och teckenförklaring (i layout-läge, ej i 
modell-läge). 

 Vid leverans av ritningar i dwg-format, ska xrefar EJ vara bortkopplade från ritdef, 
samt ctb-fil skall bifogas leverans. 
 

6.5 Namnsättning av ritningar 
Ritningar ska namnges enligt SS 32271:2016. 

 Teknikområde / 

Ansvarig part 

Ritningens 

innehåll 

Redovisningssätt Löpnummer 

/ Lägeskod 

 1 tecken 2 tecken 1 tecken 3-4 tecken 

Exempel:  

R-51-1-001 

R - VA-projektör 51 – VA m.m. i mark 

utanför hus 

1 - Planritning 001 – 

Löpnummer 

S-82-8-001 S - Styr- och 

övervakningsprojektör 

82 - Styr- och 

övervakningssystem 

för 

processinstallationer 

8 - Scheman 001 – 

Löpnummer 

 

  

Ritnings-
definition

Modellfil

Modellfil

Modellfil
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7 AMA Anläggning 
Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 20 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 
RIVNING, RÖJNING M M 

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark 
Schaktning invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att 
ensidigt jordtryck ej uppkommer på ledning eller brunn. 

Ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för befintlig ledning ska 
utföras i samband med att motsvarande arbete vid aktuell rörläggning 
avslutas. Fyllning ska utföras i den omfattning som rådde innan 
tillfällig åtgärd vidtogs och med likvärdigt jordmaterial. Fyllning ska 
packas till den fasthet som var innan tillfällig åtgärd påbörjades. 

Packning under väg enligt krav för vägöverbyggnad. 

Brandposter och avstängningsanordningar får inte blockeras. 

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
Förutsättningar 

Arbetena skall bedrivas enligt godkänd trafikanordningsplan (TA-
plan). Arbete och uppställning av fordon, arbetsmaskiner, upplag m m 
skall ske på ett sådant sätt att trafikanter och gående kan ta sig till 
och från berörda fastigheter och angöringsplatser på ett sätt som är 
säkert och godtagbart. 

Entreprenören upprättar och utför samtliga TA-planer. Trafikverkets 
föreskrift ”Arbete på väg” och Svenska kommunförbundets skrift 
”Utmärkt!” om arbete på väg ska följas. 

På de vägar där Trafikverket är väghållare skall TA-plan inlämnas till 
Trafikverket och vara godkänd före arbetets påbörjande. 

På de vägar där Sandvikens kommun är väghållare skall TA-plan 
inlämnas till Västra Gästriklands Samhälls-byggnads-förvaltning, 
vgs@sandviken.se för godkännande minst 10 dagar innan byggstart, 
och vara godkänd före arbetets påbörjande. 

Entreprenören svarar i förekommande fall för erforderlig trafik- och 
hänvisningsskyltning i enlighet med av entreprenören upprättad 
trafikanordningsplan samt ombesörjer och bekostar erforderliga 
etableringstillstånd. 

Befintliga enskilda vägar får inte utnyttjas för transporter utan 
fastighetsägares eller vägförenings skriftliga tillstånd. 

 Personalkompetens 

Ansvarig personal för upprättande av TA-plan och utförande av 
trafikanordningar och skyltning skall ha kompetens enligt 
Trafikverkets arbete på väg nivå 3 – utmärkningsansvarig. 
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 Utförande 

Entreprenören svarar för erforderliga trafikanorordningar och 
skyltning i enlighet med upprättad TA-plan samt ombesörjer och 
bekostar erforderliga etableringstillstånd. Samråd skall ske med 
beställaren. 

Öppnade brunnar får ej lämnas utan uppsikt och/eller avspärrning. 

Framtagande av trafikanordningsplan och utförande av planen 
inklusive alla trafikanordningar skall ingå och regleras ej. 

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik 
För vägar där Trafikverkets krav på trafik- och skyddsanordningar ska 
gälla, ska under aktuell kod och rubrik Trafikverkets publikation 
Upphandling av trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg, 
TDOK 2013:0210, beaktas. 

Åtgärder för vägtrafik ska uppfylla krav enligt AFC.142. 

Hastighetsdämpande och skyddande åtgärder ska anordnas enligt 
TRVK Apv 8.3 med underliggande avsnitt. 

Samtliga fastigheter inom arbetsområdet ska vara tillgängliga under 
hela entreprenadtiden. 

Entreprenören svarar för erforderlig information till allmänheten. 

I anslutning till arbetsområdena placeras informationstavlor med 
uppgift om entreprenörens namn och telefonnummer till 
arbetsplatsen. 

Skyddskraven för synskadade och rörelsehindrade skall särskilt 
beaktas.  
 

BCB.7122 Tillfällig gångbrygga 
Tillfällig gångbrygga skall vara anpassad för aktuell trafik, anpassad 
för rörelsehindrade och synskadade. 

Gångbryggor skall ha en bredd på 1,5 m och vara försedda med 
räcken. 

BCB.7123 Tillfällig körbrygga 
Brygga skall vara anpassad för aktuell trafik. Körbryggor skall ha en 
bredd på 3,5 m och vara försedda med räcken. 

BCB.812 Tillfälliga anordningar för avlopp 
Entreprenören utför och bekostar erforderlig provisorisk förbiledning 
av avloppsvatten genom förbipumpning. Förbipumpning av 
servisledningar skall ingå i priset. 

Entreprenören utför förbi- och överpumpning av avloppsvatten inom 
ledningssystemet samt svarar för erforderliga avstängningar av 
serviser och andra grenledningar samt pumpning från fastigheter och 
övriga anslutna anläggningar. Plan för förbipumpning av 
avloppsvatten ska upprättas av entreprenören och redovisas för 
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beställaren för godkännande. Dämning får inte ske så att risk för 
översvämningar föreligger. 

Entreprenören är ansvarig för skador som uppkommer på grund av 
uppdämt avloppsvatten i samband med entreprenaden. 
Entreprenören utför och bekostar all erforderlig tillfällig proppning i 
samband med entreprenaden. 

  

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 

BJB.2 Inmätning 

REFRENSSYSTEM FÖR MÄTNING 

Koordinatsystem i plan ska vara SWEREF99 16 30 
Höjdsystem ska vara RH2000 

Behörighetsintyg ska redovisas i samband med uppdragsstart. 

Samråd inom geodetisk mätning ska utföras med ansvarig 
mätningsingenjör hos beställaren. 

Entreprenörens program för egenkontroll vid mätningsarbeten ska 
vara redovisad i kvalitets- eller kontrollplanen enligt AFC.2232. 

Entreprenören ska senast två veckor innan slutbesiktning i slutlig 
dokumentation redovisa utförda mätningstekniska arbeten. 
Redovisningen ska levereras digitalt. 

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m 
Entreprenören ska mäta in ledningar och brunnar som är 
utmarkerade av ledningsägare för att i ett senare skede kunna 
återskapa läget för befintliga ledningar. 

Kontrollinmätning ska utföras av befintliga anslutningar innan arbeten 
påbörjas. Eventuella avvikelser mot på ritningar angivna nivåer och 
lägen anmäls till Beställaren omedelbart för åtgärd. 

Alla nya ledningar, brunnar, avstängningsanordningar m.m. och 
kablar som förläggs ska mätas in i plan och höjd. 

Avvägning för nivåkontroll ska ske i brunnskant vid ledningens start 
och slut. 

Vid nivåkontroll av avloppsledning ska samma mätare som utför 
nivåmätningen även utföra mätning av höjdskillnaden mellan 
ledningsände i uppströms respektive nedströms belägen brunn. 
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C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, 
LAGER I MARK M M 

CBB.3 Jordschakt för ledning, kabel m m 
Arbetet ska utföras så att schakter står öppna så kort tid som möjligt, 
vidare ska schakter ej lämnas öppna över natten om möjligt. 
Schaktningsarbetet ska anpassas till de geotekniska förhållandena i 
området. Schakter ska länshållas på sådant sätt att erosion och 
uppmjukning av schaktbotten undviks. Uppmjukade schaktmassor 
borttages. Är schakten sådan att oförutsedd förstärkningsåtgärd 
erfordras såsom spontning, anmäls detta omedelbart till beställaren 
för beslut om åtgärd. 

Befintliga ledningar som ska korsas eller till vilka anslutning ska ske 
ska schaktas fram i anslutningspunkter. Ledningar ska kontrolleras till 
läge, dimension, typ och beskaffenhet. Arbetet ska ske i så god tid att 
eventuella ändringar av arbetsritningar kan göras innan brunnar 
beställs och ledningsläggning påbörjas. 

Schaktning med maskin får inte ske närmare än 1 m från befintlig 
ledning eller kabel förrän denne frilagts. Friläggning genom 
schaktning ska ske med handredskap. 

Schaktbotten ska skyddas mot frost där tjälskjutning och påföljande 
upptining kan orsaka skada. Inom område för fyllning ska denna 
utföras till underkant överbyggnad före det ledningsschakter utförs. 

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning 
Schakt för va-ledning o.dyl. ska utföras enligt principritning 
CBB.311:1. 
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D MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 
 

DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta 
Gräsklippning ska för gräsyta skall utföras första gången när gräset 
blivit 75-100mm högt, därefter ytterligare minst en gång när gräset 
åter är 75-100 mm högt. Därefter klipps gräset när det blivit 50mm 
högt.  Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje klippningstillfälle. 
Grässträngar får inte förekomma efter klippning. 

DDD.24 Vattning av gräsyta 
Bevattningen ska upphöra när gräset är fullt etablerat. 

DEF.20 Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m 
Fundament, betong och dimension 60/500. 

Stolpe, av varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461:2009, dimension 
60 mm. Stolptopp skyddas med korrosionsskyddad vattentät huv. 

Fundament ska placeras enligt principritning CEB.53. 

DEF.231 Skylt för va-anläggning 
Största tillåtna avstånd mellan skylt och anläggning är 15 meter, dock 
bör skylten helst placeras inom 10 meters avstånd från anläggningen. 
Min. höjd: 1,0 m, max. höjd 2,0 m för placering på stolpe. 

Skylt och fästanordning ska vara i korrosionsneutralt material 
gentemot det föremål skylten placeras på. 

DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m 
Skylt för samtliga ventiler och brunnar förutom dagvattenbrunnar 
(rännstensbrunnar). 

Skylt skall vara av aluminium och sättas upp med en fästanordning av 
rostfritt material. Fästs i första hand på belysningsstolpe, annars egen 
stolpe. 

Skylt får inte sättas upp på husvägg. 

Bakgrundsfärg på skylt 
Vatten : Blå 
Spillvatten : Gul 
Dagvatten : Grön 

DGB.32 Återställande av gräsyta 
Växtbädd ska återställas till förutvarande typ och tjocklek. Ytan ska 
besås med gräsfröblandning som ger en gräsmatta med låga 
näringskrav och hög torktolerans, 2 kg/100 m2. 
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P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT 
Personalkompetens 

Arbetet skall utföras av VA-utbildad personal med VA-teknisk 
kompetens.  

Utbildningen skall motsvara Svenskt Vatten:s rörnätskurs. Personalen 
skall även ha dokumenterad kunskap i de livsmedelshygienregler 
som gäller för vattenledningsnät. 

Intyg skall kunna uppvisas efter anfordran av beställaren. Personalen 
skall dessutom ha genomgått erforderlig utbildning för arbete på väg. 

PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav 
Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly Mark. 

Rör som ska ingå i vattenledning ska vid leverans och upplag vara 
försedda med ändförslutningar vilka ska sitta kvar tills fogningen 
utförs. Ändförslutningar ska vara förankrade så att de klarar 
värmeförändringar.  
Vattenledning ska läggas så att den invändigt ej blir förorenad. 
 
Fogning av rör 
Fogar som med hänsyn till aktuell fogmetod ska vara torra vid 
fogning, ska torkas genom försiktig värmning. 
Rör ska kapas i rät vinkel mot röraxeln. Vid kapning och anborrning 
ska grader och skägg tas bort. 
Efter hopfogning ska PE-ledning rengöras från svarvspån. 

 
Mottagningskontroll 
Mottagning av samtliga rör och rördelar ska redovisas på en av 
entreprenören upprättad särskild blankett där det framgår 
leveransdatum, rörbeteckning, rörmärkning, leveransmängd, 
väggtjocklek, dimensioner, m.m. 
Beställaren ska meddelas innan rörleverans ska ske. 
Svets ska utföras av personal som avlagt prov för svetsarbete och 
har dokumenterad erfarenhet av denna typ av svetsarbete. 
Entreprenören ska, före entreprenadens påbörjande verifiera 
svetspersonalens kompetens. Giltiga kursintyg och motsvarande ska 
efter anfordran visas upp för beställaren. Svetsutrustning ska vara 
kalibrerad och inneha giltigt kalibreringsintyg från ackrediterat företag. 

 

Svetsfog med stumsvets 
Vid utomhustemperaturer understigande 0°C ska åtgärder vidtas så 
att svetsstället inte understiger 0°C. 
Genomförd svets ska vara dokumenterad och spårbar. Svetsytorna 
ska vara rena. Vid fuktig eller blåsig väderlek ska svetsställe skyddas 
med vind- och regnskydd. 
Innan svetsningsarbetet påbörjas ska entreprenören ange de 
svetsparametrar som kommer att tillämpas. Svetsprotokoll ska efter  
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avslutat svetsningsarbete överlämnas till beställaren där det framgår 
fabrikat på svetsutrustning, svetsare, svetsdatum, rördimension, 
svetstemperatur, svetstryck, friktionstryck, uppvärmningstid med och 
utan tryck, kyltid under tryck, vulstbredd. Svetsmaskinen ska vara 
försedd med datalogger för registrering och utskrift av 
svetsparametrarna enligt ovan. Saknas möjlighet att registrera någon 
parameter i datalogger, ska dessa parametrar protokollföras i samråd 
med beställaren. 

 

Svetsfog med elektrosvets 
Elektrosvetsmuff ska vara försedd med streckkod för avläsning av 
svetsdata med avläsningspenna. Manuell inmatning av svetsdata ska 
vara möjlig för varje elektrosvetsmuff. 
Vid montering av elektrosvetsmuff ska ett kalibrerat svetsaggregat 
som är anpassat till aktuell kopplingstyp användas. Korrekta 
svetsparametrar ska användas. 

Inför svetsning ska svetsytor: 
- svarvas från oxider med specialverktyg på en yta minst 10 mm 
längre än elsvetsmuffens instickslängd 
- rengöras med alkohol 96% 
- vara torra 
Vid svetsningen får elektrosvetsytor inte vara inspända utan ska vara 
fixerade spänningsfritt. 
Uppvärmningstider och temperatur ska vara anpassade till 
ledningsmaterialet. Montage av elektrosvetsmuff ska ske enligt 
leverantörens anvisningar. 
Alla elektrosvetsmuffar ska inmätas och koordinatsättas. 
Erforderliga elektrosvetsmuffar ska ingå i resp. rör. 
Erforderliga stumsvetsar ska ingå i resp. rör. 
Fog med koppling 
Fogning med koppling utförs när fogning med stumsvets eller 
elektrosvetsmuff inte är möjlig. För anslutning med 
kompressionskoppling mot PE ska anslutningsstället vara helt fritt 
från skador, repor och dylikt. Repor på PE-röret ska avlägsnas med 
skrapverktyg. 

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i 
ledningsgrav 
Avser ledning för färskvattenservis 

Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. 

Rör ska vara tillverkade av PE80. 

Tryckklass ska vara PN12,5. 

Väggtjocklek ska vara SDR-klass 11. 

Blå stripe. 

Avser ledning för färskvatten, stamledning 

Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1.  
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Rör ska vara tillverkade av PE100. 

Tryckklass ska vara PN10. 

Väggtjocklek ska vara SDR-klass 17. 

Blå stripe.  
 

Avser ledning för tryckavloppservis 

Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. 
Ledningen placeras i samma nivå som färskvatten. 

Rör ska vara tillverkade av PE80. 

Tryckklass ska vara PN6. 

Väggtjocklek ska vara SDR-klass 11. 

Brun stripe.  

 

Avser ledning för tryckavlopp, stamledning 

Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1.  

Rör ska vara tillverkade av PE100. 

Tryckklass ska vara PN10. 

Väggtjocklek ska vara SDR-klass 17. 

Brun stripe.  
  

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i 
ledningsgrav 
Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. 
Ledningens placering är under färskvattenledning. 

Ledning ska vara av dimension DN160 för dagvatten och DN110 för 
spillvatten. 

Metod för fogning: gummiringsfog. 

  

PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION 
M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING 
M M 
Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Anslutande 
ledning får till ingen del sticka in i huvudledningens fria genomlopp. 

Anordningar ska avsynas före montering varvid utvändiga och 
invändiga föroreningar ska avlägsnas. 

Kopplingar och anslutningsdetaljer ska vara neutrala mot material i de 
rör som ska sammanfogas. 
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Anslutningar ska utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls. 

 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning 
Vid anslutning av ny vatten- och tryckavloppsledning ≤ DN 400 mot 
befintlig, segjärn mot segjärn eller segjärn mot PE, ska anslutning 
utföras med axiellt förankrad koppling PN16.  

För ytterligare krav på fogning, se PBB. 

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning 
Mekaniska kopplingar ska i största möjliga mån undvikas. 

Som koppling mellan betongrör, lerrör, järnrör och olika typer av 
plaströr ska användas övergångskoppling av EPDM-gummi med 
syrafasta rostfria spännband. 

För anslutning av flexibla foder ska anslutning utföras med kortrör 
samt gummikoppling. Kortbit ska anslutas i närmsta muff där befintligt 
rör kapas. 

PCB.121 Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning 
T-rör eller dylikt ska vara av konstruktion som inte innebär reduktion 
av nominella trycket.  

Vattenservis ansluts kl. 12 på stamledning. 

PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av 
självfallsledning 
Avser servisanslutning till befintlig spillvatten- eller dagvattenledning.  

På PVC–rör eller PP–rör på dimensioner ≤315 mm utförs anslutning 
genom grenrör. 

Vid anborrning skall anslutningen ske med sadelgren 45º inklusive 
spännband av rostfritt stål. 

Håltagning skall utföras med kärnhålsborrning.  

PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning 
TV-inspektion skall utföras efter återfyllning och ligga till grund för 
besiktning. 

KRAV PÅ UTFÖRANDE 

All inspektion utförs enligt Svenskt Vattens Publikation P93, ”TV-
inspektion av avloppsledningar i mark”. 

Inspektioner skall genomföras med en framdrivningsfart av maximalt 
12 m/minut och med en högsta vattennivå av 0 % i ledningen. 

Vid ej godkänd filmning kommer beställaren att utföra omfilmning på 
entreprenörens bekostnad. Kontrollant skall erbjudas möjlighet att 
närvara vid besiktningsfilmningen. 
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Personalkompetens 

Arbetet skall utföras och redovisas av operatörsutbildad personal 
med VA-teknisk kompetens. Utbildningen skall motsvara STVF:s kurs 
för auktoriserad rörinspektör. Intyg skall kunna uppvisas efter 
anfordran av beställaren. Inspektionspersonalen skall dessutom ha 
genomgått erforderlig utbildning för arbete på väg. 

 

Utrustning 

Vid inspektion utförd ifrån brunn skall utrustning bestå antingen av en 
färgkamera med ett kamerahuvud med vridbarhet på 90° i sidled och 
med 360° rotation eller 3D kamera typ panorama eller liknande, så att 
detaljer och anslutningar kan kontrolleras. Kameran skall vara rätt 
orienterad och centrerad i ledningen. Vid inspektion utförd från 
rörledning skall utrustning bestå av färgkamera med gyrostabiliserat 
kamerahuvud eller likvärdigt. 

Dokumentation 

Varje inspekterad sträcka ska protokollföras. TV-inspektioner 
dokumenteras digitalt i TV3-format och överlämnas till beställaren 
minst 10 dagar före slutbesiktning. 

Undersökande inspektion 

Det kan bli aktuellt att på beställarens begäran utföra undersökande 
inspektion, vilket kan inkludera profilmätning eller ovalitetsmätning i 
huvudledning. 

Profilmätning av huvudledning 

Profilmätning sker med inklinometer (lutningsgivare) inbyggd i 
kameravagnen. Inklinometern skall kalibreras vid varje byte av hjul 
eller annan modifikation på kameravagnen som kan påverka 
mätnoggrannheten. Kalibrering utförs enligt instrumentleverantörs 
anvisningar, se även Svenskt Vatten P91 och VA-forsk 2004-08. 

Film med tillhörande protokoll ska levereras till beställaren på USB-
minne. 

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning 
Täthetsprovning av vattenledning ska utföras innan ledning renspolas 
och ev. desinficeras. Vattenledning ska rengöras och spolas efter 
färdigställandet. Spolning ska utföras under minst ett dygn. 
Vägledning vid spolning och rengöring enligt VAV P77 (kap 5). 

Vattenprovtagning ska utföras enligt VAV P77.  

Prover från vattenprovtagning ska lämnas till ett av SWEDAC 
ackrediterat vattenlaboratorium för analys. I analys av vattenprov 
ingår mikrobiologisk och kemisk undersökning. 

Bakteriologiskt godkända prov ska föreligga innan anslutning sker till 
befintliga fastigheter. Vattenproverna ska vara godkända utan 
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anmärkning enligt Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt vatten 
enligt föreskrift SLVFS 2001:30. 

Efter underkänt bakterieprov krävs två nya godkända prov uttagna 
med minst ett dygns mellanrum. Vid underkänt prov ska 
entreprenören bekosta ny provtagning. 

Vid rengörande av ledning ska spolning vara den vedertagna 
åtgärden. Desinfektion av ledning sker endast vid 
nödfall/exceptionella fall i samråd med beställaren. 

Desinfektionsmedel och koncentration ska godkännas av beställaren. 
Desinfektion av vattenledning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8).  

Spolning och desinfektion ska utföras enligt kapitel 5 och kapitel 8 i 
Svenskt Vatten VAV P77  

 

PD BRUNNAR O D I MARK 
 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
Rensbrunn placeras 0,5 m utanför tomtgränsen vid förbindelsepunkt. 

Mellan brunns överdel och betäckning placeras passdel 
(ram/förskjutningsplatta) med en sammanlagd höjd av minst 100 mm 
och högst 250 mm för brunnar. 

Justerbar betäckning uppfordras 20 cm från bottenläget vid montage 
för att kompensera sättningar. 

Betäckning ska vara av lägst belastningsklass D400 enligt SS-EN 
124-1 och SS-EN 124-2 och av teleskopstyp. För 
rensbrunnsbetäckning används fyrkantsram. 

Nivåkontroll ska utföras enligt Svenskt Vatten P91 

  

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, 
LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 
Servisventilen placeras 0,5 m utanför tomtgränsen vid 
förbindelsepunkt. Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt SS-
EN 124-1. Ventilbetäckning ska vara flytande med rund ram om ej 
stensatt yta.  

Ventil justeras så att spindel löper lätt. 

PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning 

För servisventiler Vatten gäller: 
Ventiler ska vara dragsäkra i tryckklass PN 16 och ha syrafast spindel 
uppfyllande SS 2382. Anslutningskoppling kan vara för PRK-koppling 
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eller PE-ändar eller invändig gänga. 
Teleskopisk spindelförlängning med skyddsrör av PE, spindelhylsa 
och spindelstång som kan vara galvad eller syrafast enligt SS 2382, 
fabrikat Esco S-1850 el likv. 
Servisventiler för vatten ska vara avsedda för dricksvatten, sluss i 
EPDM. Fabrikat Esco S-2150 el likv. 
Flytande betäckningar av segjärn ska användas, fabrikat Esco 1840 
el likv. 

För servisventiler Tryckavlopp gäller: 
Ventiler ska vara dragsäkra i tryckklass PN 16 och ha syrafast spindel 
uppfyllande SS 2382. Anslutningskoppling kan vara för PRK-koppling 
eller PE-ändar eller invändig gänga. 
Teleskopisk spindelförlängning med skyddsrör av PE, spindelhylsa 
och spindelstång som kan vara galvad eller syrafast enligt SS 2382, 
fabrikat Esco S-1850 el likv. 
Servisventiler ska vara avsedda för avloppsvatten, sluss i NBR. 
Fabrikat Esco S-2152 el likv. 
Flytande betäckningar av segjärn ska användas, fabrikat Esco 1840 
el likv. 

För avstängningsventiler på ledning Dy≥ 63 mm gäller: 
Ventiler ska vara i tryckklass PN 16 med ventilhus av segjärn 
uppfyllande EN 1563 med ytbehandling av epoxi min 250 my och 
spindel av rostfritt stål uppfyllande EN 10088-3. Ventilen ska vara 
dragsäker. Fabrikat Hawle 4050E2 el likv. 
Teleskopisk spindelförlängning, skyddsrör av PE med spindelhylsa 
och spindelstång som ska vara syrafast enligt SS 2382. Fabrikat 
Esco S-1880 el likv. 
Flytande betäckningar av segjärn ska användas, fabrikat Esco 1840 
el likv. 

För avstängningsventiler på ledning Dy< 63 mm gäller: 
Ventiler ska vara i tryckklass PN 16 och ha syrafast spindel 
uppfyllande SS 2382. Anslutningskoppling kan vara för PRK-koppling 
eller PE-ändar eller invändig gänga. Ventilen ska vara dragsäker. 
Fabrikat Esco 2150 el likv. 
Teleskopisk spindelförlängning, skyddsrör av PE med spindelhylsa 
och spindelstång som ska vara syrafast enligt SS 2382. Fabrikat 
Esco 1850 el likv. 
Flytande betäckningar av segjärn ska användas, fabrikat Esco 1840 
el likv. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING 

YBC.3 Kontroll av rörledning m m 

Vid kontroll skall representant för beställaren beredas tillfälle att 
närvara. 

Provningsresultatet skall omgående meddelas beställaren. Protokoll 
skall upprättas av den som utfört provningen och överlämnas till 
beställaren.  

YBC.3113 Tryck och täthetskontroll av vattenledning av rör av 
PE, PP och PB 

Samtliga vattenledningar täthetsprovas enligt VAV P78. 

Ledningar m.m. som inte uppfyller krav enligt VAV P78 ska repareras eller 
läggas om. Likaså repareras alla vid okulärbesiktning konstaterade skador och 
läckor även om täthetkontrollens villkor uppfyllts. 

Täthetskontroll sker genom proppning av ledning i den punkt vid vilken 
anslutning till i drifttaget nät kommer att ske. I övrigt får provtryckning ske mot 
ny ventil.  

YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 
ANLÄGGNING 
Mätresultaten från gjorda mätningar samt insamlade uppgifter ska 
lagras och anpassas till beställarens begärda uppgifter för 
redovisning i sammanställningar, listor, ritningar m.m. 

Redovisningen görs i tabeller och bl.a. på planritningar. Alla 
mätvärden ska dokumenteras numerisk form och ska ingå i 
relationshandlingarna. Vid redovisning av anläggningar ska 
beteckningar enligt arbetsritningar användas. Inmätta brunnar, 
brytpunkter m.m. ska ha samma kodnummer på inmätningsskiss som 
på arbetsritning. 

1 omg arbetsritningar (papperskopior av gällande arbetsritningar) ska 
under hela entreprenadtiden finnas tillgänglig på arbetsplatsen varpå 
relationsuppgifterna successivt ska införas. 

Fullt färdiga och av ansvarig arbetsledare godkända och signerade 
underlag för relationshandlingar överlämnas till beställaren senast två 
veckor före slutbesiktning. 

Symboler, beteckningar, definitioner, scheman o.d. ska vara enligt 
svensk standard. 

Handling ska vara skriven på svenska. 

Skalenlig ritning ska förses med grafisk skala. 
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YCE.12 Underlag för relationshandlingar för 
rörledningssystem 
Inmätning och höjdbestämning ska avse både nya och befintliga 
ledningar, anordningar och anläggningar. 

Entreprenören ska ansvara för att ledningar och kablar blir inmätta av 
respektive ledningsägare, såvida annat ej överenskommes. 

Entreprenören ska alltid för sin egenkontroll avväga och redovisa 
vattengång för rörledning och inlopp och utlopp i brunnar. 

Underlag för relationshandlingar skall levereras såväl digitalt som i 
pappersformat om vardera 1 omgång av plan-och profilritningar. Alla 
ändringar införs på kopior av arbetsritningar. 

Krav vid inmätning av VA-ledningar: Inmätning av Va-detaljer ska 
utföras i format SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd och ska 
levereras som koordinatfil i PXY-format. Objektsnummer ska anges 
löpande (1,2,3,4...) oavsett objektskod. 

Inmätningen ska ske på lagd ledning och anordningar, innan 
återfyllning, dokumenterat med x, y och z-koordinater enligt bifogad 
skiss i mätbilagan. 

Protokoll över utförda och godkända provningar och provtryckningar 
överlämnas senast två veckor före slutbesiktning. 

YCQ.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät 
Följande kontrollplaner för tekniska arbeten ska upprättas: 

Rörmaterial - allmänt 

• att märkning på rör, rördelar, armatur, kopplingar, tätningar 
mm överensstämmer med materialspecifikationen enligt 
handlingarna 

• att ändar på rör, rördelar armatur mm till vattenledningar är 
tillslutna fram till läggning 

• att rör, rördelar, armatur, tätningar mm, inklusive fogytor och 
korrosionsskydd är oskadade 

• att fogyta är ren 

• svetsparametrar för polyetenrör 

• dimensionskontroll av PE-rörändar gentemot dimension hos 
elektrosvetsmuff 

• att rörände är fri från svarvspån och annat material 

• svetsfogar 

• att polyetenyta är fri från oxider innan elektrosvetsmuff påföres 

• utförande av anslutningar och montage av anordningar 

• montage av rör, rördelar, armatur med mera 

• utrustning för nivåutsättning 

• inmätning av färdig anläggning 
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Rörläggning i ledningsgrav enligt PBB 

• rörläggning och understoppning/fyllning inom 
stödpackningszon innan kring fyllning slutförs 

• fyllnadsmassors kvalitet och kornstorlek 

• betäckning, ventilspindel och brunnsöverdel efter läggning av 
AG-lager respektive slitlager. 

Kontroll- och provningsresultat ska löpande tillhandahållas 
beställaren. 
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