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Beskrivning av verksamheten 
Kungsgårdens reningsverk behandlar avloppsvatten från Kungsgården och Åshammar, totalt är 
1 150 personer anslutna. 
 
Vid verket behandlas avloppsvattnet genom mekanisk-kemisk-biologisk rening. Verket 
byggdes i slutet av 1950-talet men har byggts om 1973 samt 2000-2001. Den kemiska reningen 
sker genom fällning med PAX-215 (polyaluminiumklorid). 
 
Det finns 10 pumpstationer på spillvattennätet, varav två är belägna i Åshammar. Samtliga 
pumpstationer är försedda med nöd/bräddavlopp, i Åshammar finns ytterligare en 
bräddningsmöjlighet. Ledningsnätet för spillvatten ca 39 km långt.  
 
Recipienten till Kungsgårdens avloppsreningsverk är den intilliggande Borrsjöån, ca 500 m före 
utloppet i Västra Storsjön. Utsläppspunkten är belägen 5-10 m från stranden på ett djup av  
1,5-2 m. 
 
Den huvudsakliga miljöpåverkan består av:  

• Utsläpp till vatten av näringsämnen som kväve och fosfor, biologiskt syreförbrukande 
ämnen (BOD7), kemiskt syreförbrukande ämnen (COD), metaller och det som vanligtvis 
finns i ett renat avloppsvatten. 

• Det uppkommer restprodukter från reningen i form av slam som körs vidare till Hedåsens 
ARV för rötning. 

• Det används kemikalier (PAX-215) för att rena avloppsvattnet. 

• Anläggningen saknar egen energikälla. Enbart direktverkande el används. 

• Lukt kan uppstå runt reningsverket när processen inte fungerar optimalt. 
• Det miljöfarliga avfallet som uppkommer på Kungsgårdens avloppsreningsverk består av 

några liter spillolja per år.   

 

Gällande tillstånd 
För utsläpp av behandlat avloppsvatten från Kungsgårdens avloppsreningsverk till Borrsjöån, 
Sandvikens kommun gäller tillstånd enligt miljöskyddslagen från Länsstyrelsen daterat 2000-01-10 
med diarienummer 246-10528-98/81-006. Länsstyrelsen uppsköt i detta tillstånd fastställandet av 
slutliga villkor under en prövotid på två år. De slutliga villkoren från Länsstyrelsen är daterade till 
2003-02-04 med diarienummer 555-6987-02/81-006. 
 
Kungsgårdens reningsverk klassas som en B-anläggning och har därför tillståndsplikt enligt 
miljöbalken 9 kap 6§, samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
punkt 90.10 B. 
 
Enligt miljöbalken 26 kap 20§ samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 31§ skall en miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt MB 9 kap 
6§ årligen lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten, senast tre månader efter 
kalenderårets slut. 
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Anmälningspliktiga ändringar 
Inga anmälningar har gjorts om tillfällig ändring under 2012.  

Övriga gällande beslut 
Det finns inga andra gällande beslut för Kungsgårdens avloppsreningsverk. 
 

Tillsynsmyndighet 
Tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken är Bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun.  
 

Verksamhetens omfattning 
Kungsgårdens avloppsreningsverk är dimensionerat och tillståndsgivet enligt data i tabell 1. Här 
visas också den faktiska produktionen för 2012.  
 
Tabell 1: Dimensionerad/tillståndsgiven produktion samt faktisk sådan 2012. 
 Storhet Dimensionerat/ 

tillståndsgivet 
Faktisk belastning 

2012 
Anslutning  
 

pe 3 000 721 
723 inkl brädd 

Anslutning 
 

st  1 100 

Flöde Qdim 
 

m3/h 60 60/61 
Genom/till verket 

Belastning, BOD7 kg/d 100 
50 g/person o dygn 

50 
46 g/person o dygn 

Max GVB 
 

pe  2 180 

Belastning Tot-P 
 

kg/d 4,2 2,4 
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Gällande villkor för verksamheten 
Villkoren i tillståndet uppfylls med hjälp av de mätningar som utförs i enlighet med 
egenkontrollen. Egenkontrollen är fastställd av tillsynsmyndigheten, Bygg- och Miljö i 
Sandvikens kommun. Egenkontrollen uppdaterades i mars 2005 
 
Tabell 2: Gällande villkor samt kommentarer. 
1 Om inte annat framgår av detta beslut eller gällande föreskrifter ska avloppsvattnet 

behandlas i en reningsanläggning, utförd och driven i huvudsaklig överensstämmelse med 
vad som angivits i ansökningshandlingarna eller vad kommunen i övrigt åtagit sig i ärendet. 
 

1.1 Avloppsvattnet i Kungsgårdens ARV har behandlas i enlighet med vad som angivits i 
ansökningshandlingarna. 
 

2 Byte av fällningskemikalie får endast ske efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Vid val 
av fällningskemikalie ska hänsyn tas till innehållet av icke önskvärda ämnen. 
 

2.1 Det har inte skett något byte av fällningskemikalie under 2012. 
   

3 Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 
tekniskt rimliga insatser och med samtidigt låg kemikalie- och energiförbrukning. 
 

3.1 Reningsanläggningen har drivits med målet att uppnå högsta möjliga reningseffekt. 
Kemikalie- och energiåtgång ligger på en nivå som behövs för befintlig maskinell 
utrustning. 
 

4 Provtagningsplats för uttag av representativa prover på inkommande och utgående vatten, 
inkl. bräddning av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten vid verket, ska 
finnas. 
 

4.1 Provtagningsplatser finns enligt ovan och prover tas enligt provtagningsprogrammet som 
varje år upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. Bräddprov tas med inkommande 
provtagare. 
 

5 Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten, som medför att anläggningen helt eller delvis 
måste tas ur drift, skall samråd ske med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får 
föreskriva att nödvändiga motåtgärder skall vidtas för att begränsa föroreningsutsläppet. 
 

5.1 Ingen anmälan har gjorts under 2012.  
 

6 Industriellt avloppsvatten får ej tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan 
beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts, eller att andra olägenheter uppstår. 
 

6.1 Industriellt avloppsvatten med konsekvenser enligt ovan tillförs inte Kungsgårdens ARV. 
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Tabell 2: Gällande villkor samt kommentarer, forts. 
7 Kommunen skall låta upprätta en saneringsplan för ledningsnätet i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Planen ska med tidsangivelse för de olika saneringsåtgärderna vara 
inlämnad till tillsynsmyndigheten för godkännande senast den 31 december år 2000. Utöver 
åtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten och därigenom minska den totala 
mängden bräddat vatten ska kommunen beakta möjligheten att skapa utrymme för 
lagringskapacitet på nätet. I planen ska även ingå åtgärder för att skapa en jämnare 
belastning på verket och därmed bättre driftsresultat. 
 

7.1 En saneringsplan för Kungsgårdens verksamhetsområde är upprättad. 
 

8 En plan för minimering av avfallsproduktionen och avfall som går till deponering ska finnas 
för verksamheten. Avfallsplanen ska utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten och 
uppdateras regelbundet. Planen ska vara inlämnad till tillsynsmyndigheten för godkännande 
senast den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. 
 

8.1 En avfallsplan är utarbetad och inlämnad till tillsynsmyndigheten Bygg- och Miljö i 
Sandvikens kommun 2003-06-10. 
Se även under ”Åtgärder för att minska mängden avfall” 
 

9 Om verksamheten ger upphov till besvärande lukt i omgivningarna ska erforderliga 
åtgärder vidtas för att motverka dessa störningar. 
 

9.1 Klagomål har framkommit från boende av avloppslukt. Problemet undersökt men ingen 
orsak har hittats, det lukter inte på reningsverket. 
 

10 Kemikalier och avfall ska förvaras på sådant sätt att eventuellt spill samt läckage kan samlas 
upp och inte förorena mark, recipient eller vatten som ska eller har behandlats i 
anläggningen. Kemikalier och farligt avfall ska vara noggrant märkta med innehåll. 
 

10.1 I samband med ombyggnationen gjordes en översyn på kemikaliehanteringen och 
uppsamlingsfickor till kemikalierna byggdes.  
 

11 Buller från verksamheten inklusive transporter inom området ska begränsas så att den 
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider riktvärdena: 
 

55 dB(A) vardagar dagtid (kl. 07-18) 
45 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 
50 dB(A) övrig tid 
 

Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 dB(A) som riktvärde vid 
bostäder. Buller från verksamheten får inte innehålla störande impulsljud eller hörbara 
tonkomponenter. 

11.1 Det har inte förekommit några klagomål på verksamheten då det gäller buller. 
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Tabell 2: Gällande villkor samt kommentarer, forts. 
12 För utsläpp av behandlat avloppsvatten gäller följande villkor: 

 
BOD7  10 mg/l Riktvärde och månadsmedelvärde 
BOD7  5,0 ton/år Gränsvärde 
Total fosfor  0,3 mg/l Riktvärde och månadsmedelvärde 
Total fosfor  250 kg/år Gränsvärde 

12.1 Utsläppen visas i tabell 4. 
 

 
 

Kontroll av utsläpp av avloppsvatten 
I enlighet med gällande lagstiftning (SNFS 1990:14) tas prover på inkommande vatten 12 ggr 
per år och 24 ggr per år på utgående vatten, se tabell 3. Proverna skickades under 2012 till 
Eurofins i Lidköping för analys. 
 
Tabell 3: Provtagningsparametrar för respektive typ av vatten. 
Vatten Provtyp Parametrar 

 
IN 1 dp/mån CODCr , BOD7, Tot-P, TOC och Tot-N 
   
UT 2 dp/mån pH, CODCr , TOC, BOD7, Susp, Kemrest, Tot-N och 

Tot-P.  
   
BRÄDD Provtagning på bräddat vatten skall ske vid varje bräddtillfälle. Sammanfaller 

bräddning med ordinarie prov på inkommande vatten används samma värde. 
   
Kemdos och flöde redovisas vid varje provtagningstillfälle. Utgående och bräddad 
avloppsvattenmängd mäts kontinuerligt och registreras. Vattenprovtagningen är 
flödesproportionell.  
 
Recipientkontroll sker genom Gästriklands vattenvårdsförbund. Närmast nedströms belägna 
provtagningspunkt är 015 i Västra Storsjön, ca 4 km från Borrsjöåns mynning. 
Provtagningspunkt 220 är belägen i Borrsjöån ca 500 m uppströms verkets utsläppspunkt. Ån 
betraktas som tämligen näringsrik. Detaljerad information om förhållandena i recipienten kan 
erhållas från Gästriklands Vattenvårdsförenings årsrapport. 
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Sammanfattande resultat av miljöpåverkan 2012 

Flöden 
Under 2012 uppgick det inkommande vattenflödet till totalt 534 258 m3. Detta är ca  
190 186 m3 mer än föregående år! Flödesbelastningen per person uppgick till ca 486 liter per 
person och dygn.  
Flödet per månad relaterat till nederbörden mätt vid Hedåsen visas i diagram 1. Det höga flödet 
i april är kopplat till snösmältning. 
Diagram 1: Inkommande flöde vid Kungsgårdens ARV 2012 
 

 
 
 
 
 

Inkommande föroreningsbelastning  
Under 2012 sjönk den inkommande belastning kraftigt jämfört med tidigare år, till viss del 
beroende på det minskade inflödet. 

 Enhet 2009 2010 2011 2012 
BOD7 Gram/person o d 113 58 33 46 
Tot-P Gram/person o d 4,5 2,7 1,7 2 
COD Gram/person o d 317 205 113 133 
Tot-N Gram/person o d 30 20 17 19 
TOC Gram/person o d - - 21 31 
BOD/COD  0,36 0,28 0,29 0,35 
Flöde L/person o d 1 643 1 161 878 486 
Energi MWh/år 246 278 235 250 
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Utgående föroreningsbelastning 

Efterlevelse av villkor 
De faktiska utsläppen från Kungsgårdens ARV redovisas nedan. En sammanställning av de 
gällande villkoren samt de faktiska utsläppen finns i tabell 4, nedan.  
 
Tabell 4 visar emissioner från verksamheten relaterade till villkoren för verksamheten. 
 Riktvärde som 

månadsmedelvärde 
Gränsvärde Faktiskt utsläpp 2012 

 
 mg/l kg/år mg/l kg/år 
   renat brädd total renat bräd

d 
total 

BOD 10 5 000 5,4 5,5 5,4 2 860 44 2 905 
Tot-P 0,3 250 0,11 0,38 0,12 59,2 3,0 62 
COD - - 35 54 36 18 540 434 18 974 
Tot-N - - 12,6 5,3 12,5 6 641 43 6 683 
 
På nästkommande sidor finns separata sammanställningar av de olika parametrarna som mäts 
på utgående vatten samt statistik från de senaste 10-årens utsläpp. 

BOD7 

Utsläppet av BOD7 från utgående avloppsvatten var 2,86 ton, utsläppet från bräddat 
avloppsvatten var 0,04 ton, vilket ger ett totalt utsläpp på 2,9 ton. Det flödesvägda 
årsmedelvärdet var 5,4 mg/l. 
Ett månadsmedelvärde har legat över det gällande riktvärdet på 10 mg/l (april 14 mg/l), se 
diagram 2.  
Halten 10 mg/l har överskridits vid två av 24 enskild mättillfällen (13,17 mg/l). 
Överstigande av riktvärde p.g.a vårflod och stopp i kemikalieledning. 
 
Diagram2: Utsläpp i relation till riktvärde. 
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